一を < じ一 

無線 LAN 接続のしくみ . 

無線 LAN 使用上の注意 . 

無線 LAN に接続する前に . 

無線 LAN に接続する . 

アクセスポイントの設定-接続例 

(推奨アクセスポイントの場合） . 

こんなときは（ネットセレクター3を使用した場合) 
こんなときは（ネットセレクター3を使用しない場合) 
セキュリティ巧策について . 


Panasonic 

取扱説明書無線 LAN 接続ガイド 

パーソナルコンピューター 
(5 ちツ矣占ブの 品ま CF-B10/CF-SX1 /CF-NX1 /CF-J 10 シリーズ 

の乂卜です。） (Windows 7) 



本書では無線 LAN に接続するまでの手 
順、および無線 LAN に接続できない場 
合の問題点やその解ミ夫方法について説 
明しています。 

この取扱説明書は、 CF - 目10シリーズ、 
CF - SX 1 シ IJ - ズ、 CF - NX 1 シリーズ、 
CF - J 10シリーズ共用です。共通部分 
のイラストは CF - SX 1 シリーズを使用 
しています。共通でない部分は、巧象 
品番を明記しています。 


1無線 LAN 接続のし < み 


ケーブルを使わず、電波を使って LAN を構築するシステムのことを「無線 LAN 」 と呼びます。無 
線 LAN は、通常「無線 LAN アクセスポイント」と呼ばれる中継器を使って複数のパソコンをネット 
ワークに接続でさます。 

ADSL 回線などを使用したブ□ー ドバンドのインターネット接続環境びすでにある場合は、ブ□一 
ドバンドモデムなどの機器とアクセスポイントを接続して、無線 LAN の環境を構築します。 



メモ 


別売りのアクセスポイントには、パソコンに接続する機器（無線子機と呼ばれる US 目スティックの 
形状をした機器など）び付属していることびありますび、本機は無線 LAN の機能ジュール）び 
あらかじめ内蔵されています。これらの機器を使用せずに無線 LAN で接続することびでさます。 


123 4 m 2 巧扣 


無線 LAN ヴポート情報について 

「 http :// askpc . panasonic . co . jp / wlan / inclex.htmlJ にアクセスすると、最新の無線 LAN ヴポー 
卜情報び入手できます。に012年1月]日現在） 




















































無線 LAN 巧用上のを意 


IEEE802.1 la 
IEEE802.1 Ib/g 
IEEE802.1 In 



推奨の無線 LAN 
アクセスポイント 



屋かでは IEEE802. 11 a を無効に 
して<ださい 

己 2 GHz / 己 3 GHz 帯 （ W 己 2/ W 己 3) を使って屋外で 
通信を行うことは、電波まで禁止されています。 

W 己 2/ W 53 をご使用で無線 LAN びオンの状態で本機 
を屋外で使用する場合（例えば屋外の FREESPOT を 
利用する場合など）は、あらかじめ IEEE 802.1 la 
を無効にしてください。 

己 47 GHz 〜5.725 GHz の周波数帯域 （ W 56) の屋 
外での使用については電波法で禁止されていません。 


802.1 la 巧測 D) 


誠の… 

バージョン im(v) 


な頃の） ◎ 


カスタマイズ. 



(機種によって画面び異なります） 


無線 LAN によるデータの傍受や八ード 
ディスク巧への侵入に注意してください 


無線 LAN をお使いの場合、ネットワークを経 
由して、八ードディスク内のデータを盗み見ら 
れたり、共有しているファイルなどにアクセス 
されるおそれびあります。 

本書をお読みになり、暗号化などのセキュ IJ 
ティに関する設定を行ってから、無線 LAN を 
お使いください。無線 LAN のセキュ IJ ティ対 
策については、「セキュ U ティ対策について」 
(今26ページ）をご覧ください。 


無線 LAN の規格と 

IEEE 802.1 la の通信について 


本機の無線 LAN 機能は、下記の表の規格に対応し 
ています。ご利用のアクセスポイントび、これら 
の規格に対応していることを確認してください。 


規格 

周波数 

最大通信 
速度 

(理論値） 

特徴 

IEEE 802.1 la 
(W52/W53 / 
W56) 

5GHz 

54Mbps 

電波干渉の影響を 
受けにくい。 

IEEE 802.1 lb 

2.4GHz 

11 Mbps 

通信範囲び広い。 
対応機器び多い。 

IEEE 802.11 呂 

2.4GHz 

54Mbps 

IEEE80S.1]b 対 
応機器と通信可能。 

IEEE 802.1 In 

2.4GHz/ 

5GHz 

300Mbps 

通信速度び最速。 



本機 

4 

t 

-/i 

V 

W 已 2 W53 W 已 6 

个 

ad hoc 通信 

IEEE 802.1 la 
IEEE 802.1 lb/ 旨 

不可 

巧 




! 

J 已 2 対応の 
パソコン 

j 


f ド ご '' ツ .,',I 苗 … 


IEEE 802.1 ] a の無線 LAN 環境をご利用の 
場合、」己2チヤンネルのみに対応している 
機器とは通信びでさません。また、本機は 
「 IEEE 802.1 ] a 」 の無線 LAN 環境でテ機同± 
び通信を行うアドホック通信 （ad hoc ) は利 
用でさません。 


(I T1 

本機と同じ仕様の 
I パソっン II 



W 已 2 W 已 3 W 已 6 



ad hoc 通信 


IEEE 802.1 la 不可 
IEEE 802.11 b/g 巧 



可可可 












































































無線 LAN に接続ずる前に 


無線 LAN に接続する前に、次のことを確認し 
てください。 

f I 1 チェック1アクセスポイントの 

ネットワーク名など設定 
内容を確認します 

無線 LAN の接続には、アクセスポイント 
に設定されているネットワーク名 （ SSID ) 
を知ることび必要です。また、アクセスポ 
イントと無線 LAN との通信に暗号化の一 
種であるセキュ IJ ティキーを設定している 
場合は、セキュ U テイキーわ確認してくだ 
さい。 


ネツトワーク名 
( SSID ) 


セキユリテイキー 



( LJ チェック 3 インターネット接続 \ 

の申し込みは終了してい 
ますか 

インターネットに接続する場合は、別途、 
インターネット接続回線の申し込みと、プ 
□バイダーへの入会手続さび必要です。無 
線 LAN に接続する段階で、プ□バイダー 
から提供されたアカウント（ユーヴー名） 

やパスワードの入力び必要になる場合びあ 
りますので、あらかじめ確認して書さとめ 
ておいて < ださい。 


アカウント 
(ユーザー名） 


パスワード 



わか5ない 
ときは 


ネットワーク名 （ SSID ) およびセキュ 
U テイキーは、アクセスポイントの取扱 
説明書でご確認ください。 


喊- 

ネットワーク名 （ SSID ) およびセキュ U 
ティキーは、アクセスポイント本体に記 
載されている場合びあります。アクセス 
ポイントの設定ソフトでこれらを変更す 
ることわでさますので、変更した場合は、 
その番号を確認して < ださい。 


( I 1 チェック2 Windows 7にが応 
していますか 

ご利用のアクセスポイントび 、 Windows 
7 に対応していることを確認してください。 


にブ)わか5ない 


1 ^ときは 




アクセスポイントび Windows 7に対応して 
いるかどラかは、アクセスポイントの取扱説 
明書や各メーカーのホームページなどで確認 
してください。 


( \ I チェック4アクセスポイントと 

本機は電波の届く節囲内 
でずか 

アクセスポイントと本機の設置環境によっ 
ては、通信速度び低下したり、電波び途切 
れることびあります。また、コードレス電 
話機、テレビ、ラジオ、電子レンジなどの 
近くで使用すると無線 LAN に影響を与え 
ることびあります。 

また、無線 LAN を使用するには、アクセ 
スポイントとの無線 LAN 通信の設定を 
行った後、アクセスポイントの電源を入れ 
たままの状態にする必要びあります。 

r (?) ねか5ない_ 

「^とさは 


アクセスポイントの設置環境についての 
詳細は、アクセスポイントの取扱説明書 
や各 メーカーのホームページ などでご確 
認ください。 

_ J 





















































無線 LAN に接続ずる 


ここからは、ネットセレクター3を使用して無線 LAN に接続するち法を説明します。ネットセレク 
ター3を使用しない場合は、]0ページからご覧ください。 

じ(下にネットセレクター3を使用して無線 LAN に接続する操作の流れを説明します。 


Step 1 

基本設定を行います。 

プ□ファイルを作成する 

• 無線 LAN 機能を使える状態にする必要びあります。 



次の2つのモードびあります。 

-おまかせモード：優先順位の高いプ□ファイルから順に接続可能 
かどラかを確認し、接続可能なネットワークび見つかると自動的 
にそのネットワークに接続します。 

• 手動接続 f ー ド：接続するネットワークのプ□ファイルを指定し 
て[手動で接続する]をク IJ ックすることでネットワークに接続 
します 0 



▼ 

Step 3 
切断ずる 

ネットワーク接続を切断する 


ここでは、ネットセレクター3を使用して無線 LAN に接続するち法を説明します。 

無線 LAN への接続後、インターネットに接続するには、別途インターネットの接続設定び必要です。 




































step 1 プ□フアイルを作ぶする 


〇無線 LAN を有効にずる。 

① I CF - SX 1/ CF - NX 1/ CF - J 10 シリーズ 

、 をお使いの場合 _ , 

本体前面にある無線切り替えスイッチ 
をち （ ON 側）にスライドする。 

〔 CF - B 10 シリーズをお使いの場合 I 

を押 して 無線機能を オン 

にする。 

無線機能びオフからオンに切り替わっ 
た場合は、因び表示されます。 

無線機能びオンからオフに切り替わっ 
た場合は、因び表示されます。 

因び表示された場合は、再度 MI + 
^3を押して無線機能をオンにして 
ください。 

② 複数の無線機能び搭載されている場合 
は、次の手順で無線 LAN をオンにする。 

1 . 画面ち下の通知領域の呂をク IJ ッ 
クし、を"（無線機能：オン）または 
を^ (無線機能：オフ）をク IJ ック 
する。 

2. [無線 LAN オン]にチェック マー ク 
び付いていない場合は、[無線 LAN 
オン]をク IJ ックしてチェック マー 
クを付ける。 

③ 通信圏内に移動する。 

S プ□ファイル作成ウィザードを起 
動ずる。 

① 画面ち下の通知領域の国をクリックし、 
面)をダブルクリックする。 

面をクリックして[アプリケーシヨンを 
開く]をクリックしても表示することび 
でさます。 

(アイコンの形状は、ネットセレクター 
3の状態によって異なります） 

② 「ネットセレクター3」画面で[プ□ファ 
イル]-[新規]をクリックする。 

プ□ファイルを作成していない場合は、 
面をダブルクリックした後に次の画面 
び表示されます。[はい]をクリックして 
ください。（[プ□ファイル]-[新規]を 
クリックする必要はありません） 



「ユーヴーアカウント制御」画面び表示 
された場合は、[はい]をク U ックして 
ください。 

標準 ユー ヴ ーで □グオンしている場合 
は、管理者の ユー ヴーアカウントの 
Windows パスワードを入力して[は 
し^]をク IJ ックしてください。 

@ [ネットワークタイプ]の [▼] をク 
リックし、[無線 LAN ] をクリック 
して[次へ]をクリックずる。 



Q プ□ファイル名を入力ずる。 

• プ□ファイル名は最大40文字です。「自 
宅」や「会社」、「無線 LAN 」 などわか 
りやすい名前を付けます。 

• 降の手順で無線 LAN アクセスポイン 
卜の SSID やセキュ U テイキーの入力び 
必要になります。 

0 S の設定を参照したり、セキュ U テイ 
キーをコピーぺーストしたりする場合 
は、 [0 S の SSID やセキュ U テイ設定を 
参照する]をク IJ ックして「ワイヤレス 
ネットワークの管理」画面を表示してお 
くことびでさます。 


已 

















































無線 LAN に接続ずる 




r ワイわレスネットワークのプ□バテイ 


国 


醉」がュリティ L 


-t キュリティの種飘 E): 
-a 音号化の巧謁 (N): 


-妾韻-クたキユリテイ 








-キーインデッ风攻 


因似ワ-ドの文字をを示する (H) 

口 


I I キヤシ垃レ I 


• ステルスタイプの無線 LAN アクセスポ 
イントの場合やお使いの無線 LAN アク 
セスポイントの設定によっては、無線 
LAN アクセスポイントの一覧に表示さ 
れない場合びあります。[ネットワーク 
びブ□ー ドキャストを行っていない場合 
でも接続する]にチェックマークを付け 
て < ださい。 



感 メ巧- 

参[ネットワークびブ□ードキャストを行ってい 
ない場合でも接続する]にチェックマークを 
付けると、ネットワークに接続するまで次の 
表示になる場合びあります。 

. 通信圏内/圏外に関わらず[状態]に[接続 
準備完了]と表示される。 

• 電波のアンテナ表示は、電波の受信強度に 
関係なく 0本になる。 

圏外の無線 LAN アクセスポイントわ表示され 
るため、無線 LAN アクセスポイントによって 
は[手動で接続する]をク IJ ックしてもネット 
ワークに接続でさない場合びあります。 


回セ丰ュリティの設定を行い、 [0 K ] 
をクリックずる。 

• [接続]タブの設定は変更しないで < だ 
さい。[接続]タブの設定を変更すると、 
[セキュ U テイ]タブの設定内容わプ〇 
ファイルに反映されません。 

I- [接続]タブは変更しないでください。 



ク IJ ックすると、「ワイヤレスネット 
ワークの管理」画面び表示され、 0 S の 
設定を参照したり、セキュ IJ テイキー 
をコピーペーストしたりすることびで 


さます。 


無線 LAN アクセスポイントの 
SSID を入力し、[次へ]をクリツ 
クずる。 



•[検索]をク U ックすると、検出した無線 
LAN アクセスポイントの SSID び一覧 
で表示されます。接続する無線 LAN ア 
クセスポイントの SSID をク IJ ックし、 
[0 K ] をク IJ ックしてください。接続す 
る無線 LAN アクセスポイントび表示さ 
れない場合は、[更新]をク IJ ックしてく 
ださい。 



ABC D 





























































































A . セキュ U ティの種類 

[認証なし（オープンシステム）]、 

[共有キー]、 [ WPA 2 -パーソナ 
ル]、 [ WPA - パーソナル]、 [ WPA 2- 
エンタープライズ]、 [ WPA - エン 
タープライズ]、 [802. IX ]、[イ 
ンテル- CCKM - エンタープライズ] 
( IEEE 802.1 ] a 規格対応の無線 LAN 
を搭載した f デルのみ）、 [ CCKM ] 
( IEEE 802.1 ] a 規格に夕寸応してし^な 
い無線 LAN を搭載した f デルのみ）か 
ら、無線 LAN アクセスポイントに設定 
されているセキュ U ティの種類を選択 
します 0 

B . 暗号化の種類 

[ AES ]、[ TKIP ]、[ WEP ] から、無線 
LAN アクセスポイントに設定されてい 
る暗号化の種類を選択します。 

設定されている[セキュリティの種類]に 
よって、表示される内容は異なります。 
じネットワークセキュ U ティキー 
[セキュ U ティの種類]び[認証なし 
(オープンシステム）]、[共有キー]、 
[ WPA 2 -パーソナル]、 [ WPA - パーソ 
ナル]の場合に表示されます。 

無線 LAN アクセスポイントに設定され 
ているネットワークキーを入力します。 
[ノ（スワードの文字を表示する]をク 
IJ ックしてチェックマークを付けると、 
パスワードび画面に表示されます。 

-[暗号化の種類]び WEP の場合 
己文字または]3文字の半角英数字ま 
たは記号か、]0けたまたは26けた 
の]6進数 （0 〜9、 A 〜 F または a 
〜 f ) を入力します。 

• [暗号化の種類]び TKIP / AES の場合 
8文字〜63文字の半角英数字または 
記号か、64けたの] 6進数 （0 〜9、 
A 〜 F または a 〜 f ) を入力します。 
D . キーインデックス 

[セキュ U ティの種類]び [ 認証なし 
(才ープンシスてム）]、[共有キー ] に 
設定されているとさのみ表示されます。 
無線 LAN アクセスポイントに設定され 
ているインデックスを]〜4の範囲で 
指定します（通常は]を指定します）。 



E 

F 


G 


E . ネットワークの認証ち法の選択 
[セキュ U ティの種類]び [ WPA 2- 
エンタープライズ]、 [ WPA - エン 
タープライズ]、 [802. IX ]、[イ 
ンテル- CCKM - エンタープライズ] 
( IEEE 802.1 ] a 規格対応の無線 LAN 
を搭載した f デルのみ）、 [ CCKM ] 
( IEEE 802.1 ] a 規格に夕寸応してし^な 
い無線 LAN を搭載した f デルのみ）に 
設定されている場合のみ設定します 0 

• IEEE 802.1 ] a 規格対応の無線 LAN 
を搭載した f デルの場合 
[Microsoft: スマートカードまた 

はその他の証明書]、 [Microsoft: 
保護された EAP(PEAP) ]、 
[Cisco:LEAP]、[Cisc 日: PEAP]、 
[Cisco:EAP-FAST]、 
[IntekEAPSIM]、[IntekEAP- 
TTLS]、[lntel:EAP-AKA] から選択 
します。 

• IEEE 802.1 ] a 規格に対応していない 
無線 LAN を搭載したモデルの場合 
[Microsoft: スマートカードまたは 
その他の証明書]、 [Microsoft: 保 
護された EAP(PEAP) ]、 [Cisco: 
LEAP]、[Cisco: PEAP-GTC]、 
[Cisco: EAP-FAST] から選択します。 

一般に職場のネットワークへの接続時 
に設定します。設定内容はネットワー 
ク管理者にお問い合わせください。 


7 























無線 LAN に接続ずる 


F . □グオンするたびに、この接続用の資 
格情報を使用する 

ネットセレクター3では本機能は使え 

ません。 

チ ェッ クマークを付けていてち付けて 
いなくても、無線 LAN アクセスポイン 
卜に接続するとさに毎回認証情報を入 
力する必要びあります。認証情報の入 
力を促すノりレーンび表示されますので、 
ク U ックして入力してください。 

G . 詳細設定 

[802. IX の設定]や [802.1] の設定] 
を行います。 

ただし、[詳細設定]をク U ックして表 
示される[詳細設定]画面の [802. 1 X 
の設定]タブで[このネットワークに対 
するシングルサインオンを有効にする] 
にチェックマークを付けてもシングル 
サインオンは有効になりません。 

設定内容を確認し、[完了]をク 
リックずる。 


ネジトたレクク ー3 

設定巧さモ《記してくださ t ん 


"xxxxx • の内容は W 下の巧りです。 

ネクトワ - クアタブタ -: 


をイブ: 無錄 U 
SSID ： XXXXX 
巧ィ設定：あ口 
P/IP 設定 DHCP 


)Centr 
\H 


ino(R) Advanced-N 6250 帕 N 


I < 戻が应 I T ミ了 11 I — み細し I 


自動で接続ずるための設定 （ おまか 
せモードの設定）を行い、 [0 K ] を 
クリックずる。 



参作成したプ□ファイルは、自動で接続す 
る設定になっていません。 

• 自動で接続する場合は、プ□ファイル 
の□をク IJ ックしてチェックマークを 
付けます。 

• 検索する優先順位を変更する場合は、 

プ□ファイルをクリックし、[上へ]ま 
たは[下へ]をクリックしてください。 

♦手順7で[引さ続さ、おまかせモード 
の設定を行ラ]をクリックしてチェック 
マークを外した場合、おまかせモードの 
設定画面は表示されません。 

参 IP アドレスは、自動で割り当てる設定 
( DHCP ) になっています。固定の IP ア 
ドレスを設定する場合は、 IP アドレスを 
設定してください。 

参あらかじめ用意されているプ□ファイル 
[[プリセット]無線 LAN (セキュリティ 
なし） ] はここでは表示されません。こ 
のプ□ファイルは、 DHCP ( IP アドレス 
自動割り当て）でセキュ U ティび設定さ 
れていません。予期しない無線 LAN アク 
セスポイントに自動的に接続されてしま 
ラ可能性びあるため、自動で接続するプ 
□ファイルに設定することはできません。 


Step2 接続する 


接続するには、次の2つのモードびあります。 

•おまかせモード 

プ□ファイルに優先順位を付けておさ、優先 
順位の高いネットワークに自動的に接続しま 
す。 

♦手動接続モード 

接続するネットワークのプ□ファイルをク 
U ックして[手動で接続する ] をク U ックし 
てください。 

すでに同じ無線デバイスのネットワークに接 
続していた場合は、接続していたネットワー 
クを切断します。 

接続中、別のネットワークに自動的に切り替 
ねることはありません。 


■手動接続モードを使う場合 

作成したプ□ファイルをク U ックし、[手動で 
接続する ] をク IJ ックしてください。 

作成したプ□ファイルの[状態]び[準備完了] 
になっていない場合は、「こんなとさは（ネッ 
トセレクター3を使用した場合）」（今] 8ペー 
ジ）または'^「困ったときの Q & A 」 をご覧く 
ださい。 


































■ おまかせモードを使う場合 

おまかせモードでネットワークに接続するに 
は、[おまかせモードを開始する]をク U ックし 
てください。 

[おまかせモードを開始する]びグレー表示に 
なりク U ックでさない場合は、「こんなとさは 
(ネットセレクター3を使用した場合）」（今] 8 
ページ）または'^「困ったときの Q & A 」 をご 
覧ください。 



[1 確認画面が表示された場台は、[は 
し、]または[いいえ]をク IJ ックずる。 

•[はい]をクリックすると、おまかせモー 
ドを開始します。接続可能なネッ h ワー 
クび見つかると、そのネットワークのプ 
□ファイル名び通知領域に表示されます。 

• [今後このお知らせを表示しない]をク 
U ックしてチェックマークを付けると、 
次回から確認画面は表示されな < なりま 
す。再度表示するには、[設定]-[オプ 
シヨン設定]をク IJ ックし、[おまかせ 
モード開始前に確認する ] をク IJ ックし 
てチェックマークを付けてください。 



口 通知領域のメッセージ（バルーンで 
表示）をクリックずる。 


® ネットセレクター3 

' 

A X 

"xxxxxxx" 力輪可能です。" xx> 

txxxx" に挽 g する場合 

ク IJ がクしてください。 




(画面は一例です） 


@確認画面で[はい]をクリックする。 



ネットワークの設定を切り替えて接続し 
ます。 

[しル^え]をク U ックした場合は、ネット 
ワークの切り替えを中断します。しばら 
くたってから再度接続可能なネットワー 
クのバルーンび表示されます。 

ネットワークへの接続び完了すると、次 
のバルーンび表示されます。 


恩)ネット t レクター 3 ^ X 

"。〇〇〇〇な||照線け^が3^されました口 

- 

(画面は一例です） 

轉メ巧- 

♦ Windows 起動直後、ス U —プ/休止状 
態からの U ジューム直後、無線機能を 
オンにした直後など、優先順位どおり 
に接続でさない場合びあります。 

♦ネットワーク接続中に接続可能な別の 
ネットワークを見つけても、別のネッ 
トワークの電波び弱かったり、電波状 
況び悪かったりすると、接続び切り誓 
わらない場合びあります。 


steps 切断する 


「ネットセレクター 3」画面の[状態]に[接続 
状態]と表示されているプ□ファイルをク U ッ 
クし、[手動で切断する]をク U ックする。 

本機の無線機能をオフにするには「無線 LAN 
を切断する」の手順2を行ってください。 

(今] 3ぺージ） 


9 













































I 無線 LAN に接続する 


ここからは、ネットセレクター3を使用せずに無線 LAN に接続するち法を説明します。 

無線 LAN への接続後、インターネットに接続するには、別途インターネットの接続設定び必要です。 


無線 LAN の接続手順 


インターネットの 
接続手順 


①本機の無線機能を 
オンにする 
(今下記の手順 

な〜目） 


本機 


無線機能 
オン 


III 


③画面ち下の通知領 
域を確認し、アクセ 
スポイントが検出さ 
れているかを確認 
する 


||| 1 


③接続するアクセスポ 
イントを選択し、無 
線 LAN に接続する 


④プ□バイダーか! 5 提供 
されたアカウント(ユー 
ザー名)、パスワードを 
設定し、インターネット 
に接続する 



無線 LAN への接続ち法は、アクセスポイント 
を自動で検出して接続するち法と、手動で設定 
して接続する2とおりの方法びあります。 

喊:- 

アクセスポイントにはネットワーク名 ( SSID ) 
を通知するモードびあります。ネットワーク名 
び通知されているアクセスポイントび周囲にあ 
る場合、本機の無線 LAN 機能を有効にするこ 
とで、自動で認識されます。 


• 自動で接続ずる 

Q I CF - B 10 シリーズをお使いの場合 I 


rm + 庐 OT I を:旧ず。 

無線機能のオン/オフび切り替わり、次の 
ポップアップび表示されます。 


オフからオンに切り替わつ 
た場合 

1 



オンからオフに切り替わつ 
た場合 

m 



無線機能びオンからオフに切り替わった 
場合のポップアップび表示されたとさは、 
再度^+^3を押して、無線機能を才 
ンにしてください。 


CF - SX 1/ CF - NX 1/ CF - J 10 
シリーズをお使いの場合 

本機の無線切り替えスイッチをち 
( ON 側）にスライドずる。 

無線切り替えスイッチ 


QFF L 1111111 I I ON 


;日 f 複数の無線機能が搭載されている1 
i [ モデルをお使いの場合 _ J 

ミ 画面ち下の通知領域の固をクリッ 

ミ クし、を^またはを^をクリックして 

- [無線 LAN オン]をクリックする。 

ミ f 無線 LAN のみが搭載されている 

= [ モデルをお使いの場合 _ ノ 

手順回に進む。 

ミ0画面ち下の通知領域の网をクリッ 
. クずる。 

: 本機の近くにあるアクセスポイントび一 

. 覧で表示されます。 

ミ • 画面にアクセスポイントび表示されるま 

ミ で、時間びかかる場合びあります。しば 

ミ らくお待ちください。 


10 








































































巧爲されていません 
jfft ] 巧爲はを用巧能です 

ワイトレスネットワーク^8^ 



化のネットフーク 


本機とアクセスポイントの距離び離れて 
いたり、間に障害物びある場合は、機器 
を近づけたり、見通しのいい場所に移動 
した後、画面ち上のん^をク u ックして 
ください。 


日 


ネットワークとな有たンターを関く 



喊 : ZS - 

アクセスポイントび見つからないとさは、 
「無線 LAN に接続でさないとさは（まずご 
確認ください）」（今23ページ）を確認し 
て < ださい。 


接続ずるアクセスポイントを選択 
して、[接続]をクリックずる。 


祀。ネットつーク 

，抽 

图自動的に臨儀ずる 

f 視面 


喊 - 

ネットワーク名び通知されていない場合 
は「他のネットワーク」と表示されます。 
[他のネットワーク]を選択してください。 


アクセスポイントのネットワーク 
名 （SSID) が通知されていない場 
台は、ネットワーク名 （SSID) を 
入力して [0K] をクリックずる。 



セ丰ユリティ丰一が設定されてい 
る場合は、セ丰ユリティ丰一を入 
力して、 [0K] をクリックずる。 



喊 - 

セキュ U テイキーは、暗号化キー、パス 
フレーズ、パスワードなどさまざまな 
名称で呼ばれています。ネットワーク名 
( SSID ) およびセキュ U テイキーは、ア 
クセスポイント本体に記載されている場 
合びあります。記載されていない場合は、 
アクセスポイントの取扱説明書をご確認 
ください。 


セキユ U テイキーの認証び完了すると無 
線 LAN のネツトワークに接続されます。 

画面ち下の通知領域の画!をク U ツクする 
と、現在の接続状況び表示されます。 



よ* 

XXXXXXXXXX 

l-JLP イ>夕ーネが卜クたスなし 

つイかレスネジトつーク接綻 

A 

XX な XXXXXXXXXX 

，抽 

XX な XXXXXXXXXX 


他のネジトつーク 

撇， 

ネットつークと共有たンタ- 

-を閲< 


♦置知 




































































無線 LAN に接続ずる 


喊 : ZS - 

「ネットワークの場所の設定」画面び表示 
されたとさは、用途に適したネットワー 
クを選択し、表示されるメッセージに 
従って設定してください。 


-ク®«巧の施 
けジトつークのま巧を8 



トワークは信賴されている社内ネットヮ- 


ネットワーク上のすぺてのコンビユーターを活含してい i 

シヨダプや锐にいる巧をや、モパイルプ□-ドバンド通信をしている«をなど )、そ 
の本がトワークIかロリタクネか卜つークであり、盾巧されていません • 

田今^««するネリトワークをすぺてバプリがクネットワークとして巧し、、このメリ它ージを二月 
表示しない 


Q [ワイヤレスネットワークに手動で 
接続しまず]をクリックして、[次 
へ]をクリックずる。 



• 手動で接続ずる 

ネットワーク名を指定して無線 LAN に手動で 
接続する手順は次のとおりです。 

n 本機の無線機能をオンにずる。 

「自動で接続する」の手順！！〜白を行つ 
てください。（今]〇ぺージ） 

S 画面ち下の通知領域の図をクリッ 
クして、[ネットワークと共有セン 
ターを開 < ] をクリックずる。 



ネジトつークとな有たンクーを閲く 


打画 "ii' "'■yM 

1 


回惭しし偃続またはネットワークの 
セットアップ]をクリックずる。 


— 国 



ワイトレス觸联、つイサード府お)、タイれレアがスまたは VPN ネットワーク接 
窝を巧なまたは再なごします- 

かレー プと純に田ずるオプシヨ シを逼択する 

、ットつークコンピューター上にちるファイ J レやプ U ンターを巧用します.また 
は、巧ち設をを類します • 


@アクセスポイントに設定した情報 
を、「ネットワーク名」、「セ丰ユリ 
ティの種類」、「暗号化の種類」、「セ 
キユリティキー」にそれぞれ入力や 
選択をし、内容を確認して[次へ] 
をクリックする。 

無線 LAN び設定され、[正常に XXX を追加 
しました]画面び表示されます。 



にの接続を自動的に開始します] 
および[ネットワークがブ□ー ドキャ 
ストを巧っていない場合でも接続す 
る]にチェックマークを付けます。 


0 [閉じる]をクリックずる。 

無線 LAN に接続されます。 

喊 - 

アクセスポイントにインターネットの接 
続設定びされている場合は 、 Internet 
Explorer を開くことでインターネットに 
接続されます。 














































































無線 LAN を切斷する _ 

無線 LAN を切断するち法は、次のとおりです。 

〇画面ち下の通知領域の圓をクリツ 
クし、切断ずるアクセスポイント 
をクリックして[切断]をクリツ 
クずる。 


ネットヮーク 2 

'1^ インターネットアクたスなし 

ダイれレアップと VPN 

A 

ブ□-ドバンド按爲 

ホ 

ワイわレスネットワーク接爲 

A 

XXXXXXXXXXXXXX 

巧授 ，姑 

1巧が脚！) 

XXXXXXXXXXXXXX 

，イ 

化のみットフーク 

，為 

ネツトフークと其有たンターを関く 



0複数の無線機能が搭載されている 
モデルをお使いの場合は、画面ち 

下の通知領域の固をクリックし、 
容^またはを^をクリックして[無 
線 LAN オフ]をクリックずる。 

無線 LAN びオフになります。 

I CF - B 10 シリーズをお使いの場合 I 

[無線 LAN オフ]び表示されない場合や搭 
載されているすべての無線機能をオフにす 
る場合は、を巧してくだサい。 
無線機能のオン/オフび切り替わり、次の 
ポップアップび表示されます。 


オフからオンに切り替わつ 
た場合 



オンからオフに切り替わつ 
た場合 

m 

: 


無線機能びオフからオンに切り替わった 
場合のポップアップび表示されたとさは、 
再度を巧して、無線機能を才 
フにしてください。 


CF - SX 1/ CF - NX 1/ CF - J 10 
シリーズをお使いの場合 


搭載されているすべての無線機能をオフ 
にする場合は、無線切り替えスイッチを 
OFF 側にスライドしてください。 

無線切り替えスイッチ 


- 

•無線 LAN を使ってデータを送受信している 
とさは、切断しないでください。データが破 
損するおそれがあります。 



〔 CF - SX 1/ CF - NX 1 シリーズをお使いの場合 I 


無線 LAN と目 luetooth を同時に使用すると通 
信速度び低下する場合びあります。 

























































アクセスポイントの設定 • 接続例面ァクセスポィントの場合 } 


ここではアクセスポイントとして、推奨品である株式会社 
ノくツファ□—製 WZR - HP - AG 300 H ( IEEE 802. 1 la / 
b / 呂 / n 準拠 W 己 2/ W 己 3/ W 己6対応）を使用し、無線 LAN 
の設定、およびインターネットに接続するまでの手順を説 
明します。 （] 台のパソコンを初めて、アクセスポイントに 
接続する場合の例です） 



喊- 

その他のアクセスポイントをご使用の場合は、アクセスポイントに付属の取扱説明書に従って設定 
してください。 


Step 11£^要なをのを準備する 


^□チェック1 アクセスポイント ' 

(別売り） 

アクセスポイントに付属の LAN ケーブル 
も用意してください。 

\_ J 


f □チェック2 インターネット接続回 
線との契約 

無線 LAN でのインターネットを快適にお 
使いいただくには、光ファイバー （ FTTH ) 
や ADSL 、 ケーブルテレビ （ CATV ) など 

のブ□ー ドバンド回線をお勧めします。 

\_ J 


^ □チェック3 プ□バイダーへの入会 

手続さ 

プ□バイダーへの入会時に、回線の契約を 
同時に行う場合びありますので、申込時に 
回線わ含まれた契約であるかを確認してく 
ださい。 

プ□バイダーに入会するち法は、主に次の 
2とおりびあります。 

-書類に必要事項を記入して申し込む 
-オンラインサインアップで申し込む 

喊- 

オンラインサインアップは、書類を送つ 
てわらう必要びないので便利です。オン 
ラインサインアップを始める前に、料金 
の弓 I さ落としに使うクレジットカードと、 
筆記用具を準備してください。また、才 
ンラインサインアップの途中で、イン 
ターネットの接続に必要なアカウントや 
パスワードなどの重要な情報び表示され 
ます。必ずメモを取ってください。 


V_ y 


□チェック4 ADSL モデム/プ□パ’ 

イダー専用モデムなどの 
通信機器 

契約したインターネット接続回線業者にご 
確認ください。 

V _ J 


Step 2 無線 LAN の暗号化を設定 
する 


アクセスポイントの設定は、 LAN ケーブルで 
接続したパソコンから設定します。まず、アク 
セスポイントと本機を LAN ケーブルで接続し 
ます。’を1『操作マニュアル』に記載の手順と異 
なりますびどちらのち法でち接続でさます。 

喊- 

LAN ケーブルは、アクセスポイントに付属し 
ているものを使用してください。 

本機は AOSS ( 株式会社ノくッファ □ 一の専用設 
定手順）には対応していません。 


n アクセスポイントの電源を入れ、 
本機とアクセスポイントを LAN 
ケーブルで接続ずる。 



0曾（スタート）-[ずべてのプ□グ 
ラム Hlntemet Explorer ] をク 
リックずる。 

Internet Explorer び起動します。 


















































巧 Internet Explorer のアドレス 
バーにアクセスポイントの LAN 側 
IP アドレス ri 92.168を 


回 「 WPS 機能」の[使用ずる]をク 
U ックしてチェックマークを外し 
て[設定]をクリックずる。 


入力し、 I 面画階押ず。 



喊 :- 

通常、 LAN 側 IP アドレスは、アクセスポ 
イントに付属の説明書に記載されています。 


Q [ューザー名]に 「 root 」 と入力し、 
[パスワ-ド]には何も入力しない 
で [0 K ] をクリックずる。 



喊 : ZS - 

「 root 」 の文字は半角ル文字で入力してく 
ださい。意図しない文字び入力された場 
合は、次のよラに対応してください。 

• 日本語び入力されてしまう： 

[1 半角/を巧/漢字 j 階 巧して日本語入カモ~ドを才 
フにします。 

• 英字び大文字で入力されてしまう： 

厨丽 I を巧1/ながら l&psLock 英数[| を巧して、 
キャップス□ックを解除します。 

• 圆圆圆などを巧すと数字び入力されてしまラ: 
を押して、テンキーモードを解除します。 


0 [無線設定]をクリックずる。 

I TOP 

I か > U こ A ^^& S 本巧賴、 ' 


^ モ J - 

Internet Explorer 9 で Web ぺージび正 
し < 表示されない場合は、次の手順で互 
換表示をお試し < ださい。 

1. メニューバーの[ツール]をク U ックする。 
メニューバーび表术されていない場合 
は、 M を押して表示させてください。 

2. [互換表示]をク U ックする。 




WPS が自銘ほ巧するかしないた巧巧 
定でぎます， 


B [ TOP ] をクリックずる。 

@無線の暗号化方式を設定ずる。（こ 
こでは、暗号化の方式に 「 WPA 2- 
PSK ( AES )」 を選択） 


かんたん設定 


基本設定 


イン勺一才、 V 卜培爲ホ巧ろ 

11一な L こホエーじ /Sni も白/ T\ な+ミ^ 

巧捕 の暗ち•化ホ記志する 



[無線の暗号化を設定 
する]をクリック 


無短 LAN の暗号化を設定する ( WEP / TKIP/j 


暗号化設定を斤ろお综ななの送が 


’ B 音号化記走を巧う巧棘視巧を遇巧して下さい 


暗号化設定を行う無線規巧 


[1 In/a と 
1 In / 旨 / b に共 
通の暗号化を 
設定する]を 
クリック 


1 1n/a と1 1n/g/bl こ其巧の B 音号化を記ちする 


無お LAN の暗号化を設定する ( WEP / TKIP / AES ) 


お号化で式の送巧 


1 1n/a と1の暗号化ち巧を涯巧して下さし1 


障号化で巧 


障ち化な L 

WEP 

WPA-PSKiTK 、 r^ / 
WPA-PSK(AES) / 


設定する暗号 
化方式を選択 


0暗号化を設定した場合、アクセス 
ポイントにパソコンを認識させる 
ための丰一（文字列）を入力し、 
[設定]をクリックずる。 

セキュ U ティを高めるため、すでに入力 
されているキーは削除して、新しいキー 
を入力し直してください。 












































































































































アクセスポイントの設定•接続例（推奨アクセスポイントの場合) 


顧メ巧- 

WPA 2- PSK ( AES ) を選択した場合は、8 
文字〜63文字の半角英数字または記号か、 
64けたの16進数（日〜9、 A 〜 F または a 
〜 f ) を入力します。ここで入力したキーは 
忘れないようにしてください。暗号化の方式 
により、入力でさる文字数び異なります。 


I 囚[設定]をクリックずる。 

待ち時間び表示された場合は、画面び切 
り替わるまでそのままお待ちください。 


AES 設定 


:障ち化設ミの巧想 


無巧の障ち化設定否を左します。 

これにより、巧なされて L た無もれ AN 视おびエアステーン S ソこ巧汤できなくなります。 

無巧 LA 州描の記を诚更してください。 

設定をになう巧合は、間ち J ポタンを巧してください。 

その诺、設定を続ける巧さは、ぶのキ賺靴なってください。 

1. WE がラウザー志をてが了してくだみ、 

2. お傲側！翰 LAN お器とエアステーンヨンび巧信できる設君こなってし1る事を馆忍してください 

3. ューティ J ティーから WE 日プラゥザーをなれ U てエァステーン3ンの i 史定ぞ痴ブてください 

ユート fU ティーの肋巧はマニュアルお離してな巧い。 



fD [設定完了]をクリックずる。 


巧号化設定 


:試走完了 

記ミが完了しました。間ち完了 J ポタンぞ讯 /TF み、。 

巧こ黒试 J むコン側でエアステーンョソこち括病を巧ってください。 

X無渐{Vコンの巧巧綺方;ち!ま、マニ L アルをごま招な双、。 

巧巧撤りお、巧ち化を i ちちした塌合はぶず i 旋した巧对ヒキーを入力してがさい。 

《時号化キーび一致しな L 撫献むコンはエアステーンョソこ巧続できません。 



をクリックし、画面を閉じる。 

これで暗号化の設定は終了です。 


steps 無線 LAN に接続ずる 


n 本機の無線機能をオンにずる。 

「自動で接続する」の手順！！〜曰を行っ 
てください。（今]〇ぺージ） 

喊 : ZS - 

アクセスポイントとの無線通信に 
IEEE 802.] ]a を使う場合は、画面ち下 
の通知領域の D をク IJ ックし 、追ちつ 
IJ ックして、 [802.1 ]a 有効]にチェック 
マークを 付けます。 


0画面ち下の通知領域の图や回の 
アイコンをクリックずる。 

アイコンの形状は通信状態などによって 
異なります。 


@接続するアクセスポイントをクリツ 
クして、[接続]をクリックする。 


現巧お 

ちネットワーク2 

インタ-ネットアクたスなし 

ワイわレスネットワーク接爲 


XXXXXXXXXXXXXX ，抽 



• [自動的に接続する]に チェックマークを 
付けると、設定び保存されます。 

• 接続巧能な範囲内で電波を感知すると、 
設定したアクセスポイント経由でイン 
ターネットに接続します。 

喊 :- 

-株式会社バッファ□一製 
WZR - HP - AG 300 H の場合、初期設 
定ではネットワーク名 （ SSID ) び、 
WZR - HP - AG 300 H 製品に記載されて 
いる番号（例えば、0024で始まる文 
字）で表示されます。 

• 一覧にアクセスポイントび表示されるま 
で、時間びかかる場合びあります。しば 
らくお待ちください。本機と無線 LAN ア 
クセスポイントの距離び離れていたり、 
間に障害物びある場合は、機器を近づけ 
たり、見通しのいい場所に移動した後、 
画面ち上のよ*をクリックしてください。 


Q セ丰ュリテイ丰一 (1 曰ぺージ 
rstep 2 無線 LAN の暗号化を設定 
ずる」の手順9で設定した夕字列） 
を入力し、 [0 K ] をクリックずる。 

アクセスポイントに接続します。 

画面ち下の通知領域のアイコンび画!に変 
われば、無線 LAN の設定は完了です。 
「ネットワークの場所の設定」画面び表示 
された場合は、ネットワークに接続する 
場所をク IJ ックしてください。 




















































喊- 

接続び完了しない場合は、次のことを確 

認してください。 

• セキユ U ティキーの入力び間違っていま 
せんか？ （16 進数と ASCII 文字を間違 
えている、大文字/ル文字を間違えてい 
るなど）もラー度入力してください。 

• アクセスポイントとパソコン両方の暗号 
化設定を削除すると接続でさますか？接 
続でさた場合は、暗号化の種類 （WEP 
や TKIP など）やセキュ U テイキーを再 
設定してください。 


@アクセスポイントと本機を接続し 
ている LAN ケーブルを取り外ず。 


Step 4 インターネット接続を設 
定する 


〇アクセスポイントと ADSL モデム 
などの通信機器が LAN ケーブルで 
接続されていることを確認ずる。 

0アクセスポイントの設定画面を開 
く。 （14 ぺージ rstep2 無線 LAN 
の暗号化を設定する」の手順2〜 4) 

© [インターネット接続を行う]をク 
リックし、プ□バイダーか!5提供 
されたアカウント（ユーザー名） 

やパスワードを設定ずる。 


ブロバイダ巧巧の設定(フレッツ） 


巧フレツ、姻さまの巧待設定を入力してくだみ、。 

巧椅ホューザを 

6 

巧掃ホバスワード 

バスワード诺認棚 

卜贿忍のためなワート巧 Atl) 

DNS (ネーム)サ叫巧ドレス 

Xプロバイブよがちるめみ 

ブ別刘： 

をカンダリ： 

フレッ、シスクウェア描房 

X：)レッツ回*をお度わめ gg め# 

读用しない， 

フで一わ。巧槐/1巧話サービス 

Xつレヴツ Pv6 サ—ピス t わ«いめ g 合め# 

利用しない， 

«.^^6じ»巧しでいむい旧«でこの«11を«田するヒ，〇キユリティ— 

度9めむい46は r 押田しない1をこ&供下さい. 


(例：フレッツ回線の接続設定例) 


感 メ巧- 

♦ ADSL モデムなどの機器とアクセスポ 
イントの両方にルーター機能び内蔵さ 
れている場合は、アクセスポイントを 
「ブ U ッジモード」に変更する必要びあ 
ります。設定ち法については、アクセ 
スポイントに付属の取扱説明書をご覧 
ください。 

参 Internet Explorer 9で Web ぺージび 
正しく表示されない場合は、次の手順 
で互換表示をお試しください。 

① メニューバーの[ツール]をク U ック 
する。 

メニューバーび表术されていない場 
合は、 m を巧して表示させてくだ 
さい。 

② [互換表示]をク U ックする。 


steps Internet Explorer の設 
定をする 


P 曾（スタート）-[ずべてのプ□グ 
ラム Hlnternet Explorer ] をク 
リックずる。 

S メニューバーの[ツール] をクリッ 
クし、[インターネットオプシヨ 
ン]をクリックずる。 

メニューバーび表术されていない場合は、 
m を押して表示させてください。 

Q [接続]をクリックずる。 

Q [ダイヤルアップと仮想プライべ一 
トネットワークの設定]にダイヤル 
アップ接続の接続名が表示されて 
いる場合は、接続名をクリックし、 
[ダイヤルしない]をクリックずる。 

@ [LAN の設定]をクリックずる。 

回プ□バイダーなどか!5提供された 
説明書に従って各項目を設定し、 
[0 K ] をクリックずる。 

B [0 K ] をクリックずる。 



























































こんなとをは (ネットセレクター3を使用した場合) 


詳しくは、を「困ったときの Q & A 」 をご覧ください。 


[おまかせモードを開始ずる]が選べない（グレー表巧になつている） 


原因 

対策 

ザび表示されているプ□ファ 
イルがない 

おまかせモードの設定画面（[プ□ファイル]-[おまかせモード設定]をク U ッ 
クすると表示）でプ□ファイルにチェックマークを付けると、そのプ□ファ 
イル名の左側にザび表示されます。 

おまかせモードを開始するには、ザび表示されているプ□ファイルび]つじ1 
上必要です。 

ザび表示されていない場合は、「自動で接続するための設定をする」の手順で 
プ□ファイルにチェックマークを付けてください。 

設定画面を表 7 J \ している 

プ□ファイル作成ウィヴードやおまかせモードの設定画面などび表示されて 
いると、[おまかせモードを開始する]びグレー表示になります。開いている 
設定画面などを閉じて<ださい。 

インテル@ My WiFi テクノロ 
ジーび有効に設定されている 

インテル® My WiFi テクノ□ジーは、インテル® WiDi を使ってパソコンの画 
面を外部ディスプレイに表示すると有効になり、インテル® WiDi を使った接 
続を切断してち有効のままになります。 

インテル® My WiFi テクノ□ジーび有効に設定されていると、[おまかせモー 
ドを開始する] びグレー表示になります。 次の手順でインテル@ My Wi 円テク 
ノロジーを無効に設定してください。 

1. ©(スタート）-[すべてのプ□グラム]-[インテル PROSet Wireless ] を 
ク U ックし、[インテルが ） My WiFi テクノ□ジ ー] をク U ックする。 

2. [無効]をク U ックし、をク U ックする。 




接続または通信でまない（無線 LAN ) 


原因 

対策 

「ネットセレクター3」画面の 
[状態]の表示に[無線オフ]び 
表示されている 
今無線 LAN の機能びオフに 
なっている 

• CF - Bl 日シ U —ズの場合 

11 Fn j | + l ド gDnjI を巧して無線機能をオンにしてください。 

無線機能びオフからオンに切り替わった場合は、因び表示されます。 

無線機能びオンからオフに切り替わった場合は、因び表示されます。 

因が表 7 K された場合は、再度 + 胃を巧して無線機能をオンにして 
<ださい。 

• CF - SX 1 / CF - NX 1 / CF-J ] 日シ U -ズの場合 

本体前面にある無線切り替えスイッチをち （ ON 側）にスライドしてください。 

• 複数の無線機能び搭載されている場合： 

1. 画面ち下の通知領域の图をク U ックし、を^(無線機能：オン）または 
み（無線機能：オフ）をク U ックする。 

2. [無線 LAN オン]にチェックマークび付いていない場合は、[無線 LAN 才 
ン]をク U ックしてチェックマークを付ける。 

「ネットセレクター3」画面の 
[状態]の表示に[無線オフ]び 
表示されている 
今 Windows モビ U テイセン 
ターでワイヤレスネット 
ワークびオフになっている 

1. ©(スタート）-[コント□ールパネル]をク U ックする。 

2. [ 共通で使うモビ U ティ設定の調整 ] をク U ックする。 

3. [ワイヤレスネットワーク]の項目の[ワイヤレスをオンにする…]をク U ッ 
クする。 

[ワイヤレスをオフにする…]び表示されている場合は、ワイヤレスネット 
ワークはオンに設定されています。設定を変更する必要はありません。 
グレー表示になっている場合は、上記の「無線 LAN の機能びオフになって 
いる」の手順で無線 LAN の機能をオンにしてください。 

無線 LAN アクセスポイントの 
電源び入っていない 

お使いの無線 LAN アクセスポイントを確認し、電源を入れてください。 


































原因 

対策 

本機と無線 LAN アクセスポイ 
ントの距離び遠い 

お使いの無線 LAN アクセスポイントの距離を近づけて、再度検出してください。 

無線 LAN アクセスポイントの 
検出に時間びかかっている 

表示されるまで時間びかかる場合びあります。しばらくお待ちください。 

「ネットセレクター3」画面の 
[状態]の表示に[検索中]び表 
示されている 

今無線 LAN アクセスポイン 
卜の自動検出び制限されて 
いる 

無線 LAN アクセスポイントによっては、無線 LAN アクセスポイントの自動検 
出を制限するステルスタイプのものびあります。ステルスタイプの無線 LAN ア 
クセスポイントをご使用の場合は、次の手順で自動検出する設定に変更してく 
ださい。 

1 . 画面ち下の通知領域の国をク U ックし、鼠をダブルク U ックする。 

晒をク U ックして[アプ U ケーシヨンを開く]をク U ックしてち表示するこ 
とびでさます。 

(アイコンの形状は、ネットセレクター3の状態によって異なります） 

2. 設定を変更するプ□ファイルをク U ックする。 

3. [プ□ファイル]-[編集]をク U ックする。 

[編集]びグレー表示になりク U ックできない場合は、「こんなときは」の 
「[プ□ファイル]の各メニューび選べない（グレー表示になっている）」を 
ご覧ください。 

4. [無線 LAN プ□ファイル設定]をク U ックする。 

5. [ネットワークびブ□ー ドキャストを行っていない場合でも接続する]をク 

U ックしてチェックマークを付け、[日 K ] をク U ックする。 

「ユーヴーアカウント制御」画面び表示された場合は、[はい]をク U ックし 
て < ださい。 

標準ユーヴーで□グオンしている場合は、管理者のユーヴーアカウントの 
Windows パスワードを入力して[はい]をク U ックしてください。 

「ネットセレクター3」画面の 
[状態]の表示に[検索中]び表 
示されている 

今無線 LAN アクセスポイン 
卜の無線機能び無効になっ 
ている 

無線 LAN アクセスポイントに付属の説明書に従って、無線 LAN アクセスポイ 
ントの設定を確認してください。 

「ネットセレクター3」画面の 
[状態]の表示に[検索中]び表 
示されている 

今無線 LAN アクセスポイン 
卜のフアームウェアのバー 
ジョンびちい 

無線 LAN アクセスポイントのファームウェアを最新版にしてください。 
ファームウェアの更新は、お客さまの責任において実施してください。 

詳しくは、お使いの無線 LAN アクセスポイントのメーカーにお問い合わせく 
ださい。 

「ネットセレクター3」画面の 
[状態]の表示に[検索中]び表 
示されている 

-► IEEE 802.1 ] a び無効に設 
定されている 

IEEE 802.1 ] a の無線 LAN アクセスポイントに接続する場合は、画面ち下の 
通知領域の g をク U ックし、を^をク U ックして [802. ] ] a 有効]をク U ッ 
クして < ださい。 

ネットワークアダプターび無 
効になっている 

1. 画面ち下の通知領域の回をク U ックし、[ネットワークと共有センターを 
開く]をク U ックする。 

アイコンの形状は通信状況などによって異なります。 

2. [アダプターの設定の変更]をク U ックする。 

3. [ワイヤレスネットワーク接続]をちク U ックし、メニューの一番上に[有 
効にする]と表示されている場合は、[有効にする]をク U ックする。 
[ワイヤレスネットワーク接続]び表示されていない場合は、次の「セット 
アップユーティ U ティで無効に設定されている」の内容を確認してください。 
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こんなとをは（ネツトセレクター3をほ用した場合) 


原因 

対策 

「ネットセレクター3」画面の 
[状態]の表示に[準備中]び表 
示されている 

今セットアップユーティ IJ ティ 
で無効に設定されている 

セットアップユーティリティの「詳細」メニューで[無線設定]の[無線 LAN / 
WiMAX ] または[無線 LAN ] び[有効]に設定されていることを確認してください。 
セットアップユーティ U ティの起動方法： 

1. 本機の電源を入れる。または、 Windows を終了して再起動する。 

2. 本機の起動後すぐ、 「 Panasonic 」 起動画面び表示されている間に〇また 
は II Del 11 を押す。 

[Boot Mode ] を[高速]に設定した場合、「 Panasonic 」 起動画面は表示さ 
れません。 

胃または ran を巧したまま電源を入れてください。セットアップユー 
了ィ U 了ィの画面び表されるまで、 tg または 11 Del 11 を押したままにし 
て < ださい。 

[Boot Mode ] の設定は、クイックブートマネージャーでも設定することび 
でさます。 

「ネットセレクター3」画面の 
[状態]の表示に[準備中]び表 
示されている 

吟ネットワークアダプターの 
再選択び必要になっている 

上記の操作を行ってち[準備中]び表示される場合は、ネットワークアダプ 
ターを選択し直してください。 

TCP / IP 設定やプ□キシ設定 
び正しくない 

1 . 画面ち下の通知領域の图をク U ックし、鼠をダブルク U ックする。 

曲をク U ックして[アプ U ケーシヨンを開く]をク U ックしても表示するこ 
とびでさます。 

(アイコンの形状は、ネットセレクター3の状態によって異なります） 

2. プ□ファイルをク U ックし、[プ□ファイル]-[編集]をク U ックする。 

3. [ TCP / IP 設定]と[プ□キシ設定]をク U ックし、それぞれの設定び正しい 
ことを確認する。 

認証情報の入力を促す y りレー 
ンび表示されなくなっている 

無線 LAN のプ□ファイルの[セキュ U ティの種類]び [ WPA 2 -エンタープラ 
イズ]、 [ VVPA - エンタープライズ]、 [802. IX ].[インテル- CCKM - エンター 
プライズ] ( IEEE 8 日 2.1] a 規格対応の無線 LAN を搭載したモデルのみ）、 
[ CCKM ] ( IEEE 802.1 ] a 規格に対応していない無線 LAN を搭載したモデル 
のみ）に設定されている場合、ス U —プ/休止状態からの復帰後や Windows 
の□ックを解除した後などに、認証情報の入力を促すバルーンび表示されな 
くなる場合びあります。 

その場合は、「接続処理中」び表示されたままになります。 

いったん、そのプ□ファイルをク U ックし、[キャンセルする]をク U ックし 
て接続処理をキャンセルしてください。その後、再度接続してください。（こ 
の操作を2回上繰り返さないと接続できない場合びあります。） 

ネットワークに完全に接続し 
ていない 

無線 LAN アクセスポイントに接続中です。そのまましばらくお待ちください。 

ファイアウオールによって通 
信び遮断されている 

ファイアウォール機能を持ったセキュ U ティソフトをお使いの場合、無線 

LAN アクセスポイントからの通信を許可する設定（信頼でさるコンピュー 
ターとして登録するなど）に変更してください。 

詳しくは、お使いのセキュ U ティソフトの説明書やヘルプを確認してください。 

[ネットワークびブ□ードキャ 
ストを行っていない場合でち 
接続する]にチェックマーク 
を付けている 

[ネットワークびブ□ー ドキャストを行っていない場合でも接続する]に 
チェックマークを付けたプ□ファイルは、ネットワークに接続するまで通信 
圏内/圍外に関わらず[接続準備完了]と表示される場合びあります。（電波の 
アンテナ表示は電波の受信強度に関係なく日本で表示される場合びあります） 
通信圍外の場合、[手動で接続する]をク U ックしてもネットワークに接続す 
ることはでさません。 

セキュ U ティの設定び正しく 
ない 

WEP / TKIP / AES キーなどのセキュ U ティの設定び正しくない場合びありま 
す。無線 LAN アクセスポイントに付属の説明書に従って、設定し直してくだ 
さい。 
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原因 

対策 

プロトコルやネットワークの 
設定び正し<ない 

次の手順で設定を変更して < ださい。 

1 . 画面ち下の通知領域の图をク U ックし、面をダブルク U ックする。 

® をク U ックして[アプ U ケーシヨンを開く]をク U ックしても表示するこ 
とびでさます。 

(アイコンの形状は、ネットセレクター3の状態によって異なります） 

2. 設定を変更するプ□ファイルをク U ックする。 

3. [プ□ファイル]-[編集]をク U ックする。 

4. [TCP/IP 設定]をク U ックして、 IP アドレスなどの設定を確認する。 

5. [無線 LAN プ□ファイル設定]をク U ックし、[セキュ U ティ設定]をク U ッ 
クする。 

6. 「セキュ U ティの種類」や「暗号化の種類」などを設定する。 

次の設定び、無線 LAN アクセスポイントと一致しているか確認してくださ 
し、一致していない場合は、無線 LAN アクセスポイント側の設定をご確認 
のうえ、設定してください。 

表示される内容は設定されている[セキュ U ティの種類]などによって異な 
ります。 

• セキュ U ティの種類 
• 暗号化の種類 

• ネットワークセキュ U ティキー 
• キーインデックス 

• ネットワークの認証ち法の選択と設定 

7. [0K] をク U ックする。 

無線 LAN アクセスポイントび 
使用するチヤンネ J レび異なつ 
ている 

無線 LAN アクセスポイントで設定したチヤンネルび、本機に搭載されている 
無線 LAN で使用でさるチヤンネルの範囲から外れていると、通信を行ラこと 
びでさません。 

本機で使用できるチヤンネルは、次のとおりです。 


通信規格 

使用チヤンネル 


IEEE 802.1 la/n 

3目/40/44/48チヤンみレ （W 已2 ) 

己2/己6/60/64チヤンネ J レ （W 已3 ) 

100/104/1 08/11 2/116/120/1 24/128/132/136/ 
]40チヤンネル （W 己 6) 


IEEE 802.11 b/g/n 

] 〜13チヤンネル 


無線 LAN アクセスポイントび使用するチャンネルについては、お使いの無線 
LAN アクセスポイントのマニュアルをご覧ください。 

無線 LAN アクセスポイントに 
MAC アドレスを登録してい 
ない 

無線 LAN アクセスポイントによっては、あらかじめ本機の MAC アドレスを 
登録しておく必要びあります。 

その場合は、無線 LAN アクセスポイントに付属の説明書に従って、 MAC アド 
レスを登録してください。本機の MAC アドレスの確認ち法は、©(スタート） 

-[すべてのプ□グラム]- [Panasonic]- [オンラインマニュアル]-[操作マニュア 
ル]をク U ックし、無線機能） ] をク U ックして[接続の設定をする]の 
rStep 2本機の無線 LAN の MAC アドレスを確認する」をご覧ください。 

無線 LAN を使うアプ U ケー 
シヨンソフトどうしび競合し 
ている 

無線 LAN の PC カードや USB 無線 LAN アダプターなどに付属のアプ U ケー 
シヨンソフト、または「クライアントマネージャ」びインス!-ールされている 
場合は、@ (スタート）-[コント□ールパネル]-[プ□グラムのアンインス!-一 
ル]をク U ックして削除してください。 
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こんなとをは（ネツトセレクター3をほ用した場合) 


原因 

対策 

ネットワークブ U ッジび作成 
されている 

ネツトワークブ U ツジを使わない場合は、次の手順でネツトワークブ U ツジ 
を削除して < ださい。 

1. 通知領域の1础1をク U ツクし、[ネツトワークと共有センターを開く]をク 

U ツクする。 

アイコンの形状は通信状況などによって異なります。 

2. [アダプターの設定の変更]をク U ツクする。 

3. [ネツトワークブ U ツジ]び表示されている場合は、[ネツトワークブ U ツジ] 
をちク U ツクし、[削除]をク U ツクする。 

4. [はい]をク U ツクする。 

5. 「ユーヴーアカウント制御」画面び表示された場合は、[はい]をク U ツクす 

標準ユーヴーで□グオンしている場合は、管理者のユーヴーアカウントの 
Windows ノてスワードを入力して [ はい]をク U ツクします。 

ユーヴーの簡易切り替え機能 
を使った 

ユーヴーの簡易切り替え機能を使って別のユーヴーに切り替えると、無線 

LAN び使えなくなる場合びあります。その場合は、すべてのユーヴーを□グ 
オフした後、 Windows を再起動してください。 

無線 LAN アクセスポイントび 
離れすぎている 

本機と無線 LAN アクセスポイント間の距離を近づけて、再度検出してください。 

無線 LAN アクセスポイントと 
本機の間に障害物びある 

無線 LAN アクセスポイントと本機の間に障害物びないか確認してください。 
また、本機の無線用アンテナ部分を手でふさぐなど、電波の妨げになるよう 
なことをしていないか確認してください。 

他のアクセスポイントと干渉 
している 

本機び接続している無線 LAN アクセスポイントの他に、複数の無線 LAN アク 
セスポイントびある場合は、各無線 LAN アクセスポイントにそれぞれ異なる 
チヤンネ J レを設定していることを確認してください。 
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I こんなとをは (ネットセレクター3をほ用しない場合) 

無線 LAN に接続でをないとまは（まずご確認ください） 


無線 LAN に接続でさないとさは、原因として無線 LAN をオンにしていないなど、操作 S スや設定 
漏れなどび考えられます。まずは、次のことを確認してください。 


原因 

対策 

本機の無線 LAN をオンにし 
ていない 

〔 CF-B10 シリーズをお使いの場合) 

rm + IP 邦可を押して無線 LAN をオンにしてください。 

〔 CF-SX1/CF-NX1/CF-J10 シリーズをお使いの場合) 

無線切り替えスイッチをち （ ON 側）にスライドさせ、無線 LAN をオンにして 
<ださい。 

複数の無線機能び搭載されているモデルの場合は、画面ち下の通知領域の D を 
ク U ックし、を^をク U ックして[無線 LAN オン]をク U ックしてチェックマー 
クを付けてください。 

アクセスポイントの電源び 
入っていない 

お使いのアクセスポイントを確認し、電源を入れてください。 

本機と無線 LAN アクセスポ 
イントの距離び遠い 

本機とアクセスポイント間の距離を近づけて、再度検出できるか確認してくだ 
さい。 

無線 LAN アクセスポイント 
の検出に時間びかかっている 

画面ち下の通知領域の岡をク U ックすると表示される接続名の一覧 （ 1日ページ 
手順3の画面）にアクセスポイントび表示されるまで、しばらくお待ちください。 

ワイヤレスネットワークの 
設定び正し<ない 

次の手順でワイヤレスネットワークの設定び有効になっているかを確認してく 
ださい。 

1. 画面ち下の通知領域の1扣1をク U ックし、[ネットワークと共有センターを開 
く]をク U ックする。 

2. [アダプターの設定の変更]をク U ックする。 

3. [ワイヤレスネットワーク接続]をちク U ックし、メニューの一番上に[有効 
にする]と表示されている場合は、[有効にする]をク U ックして、ワイヤレ 
スネットワークを有効にする。 

《「ユーヴーアカウント制御」画面び表示された場合は、[はい]をク U ック 
します。標準ユーヴーで□グオンしている場合は、パスワードを入力し 
て[はい]をク U ックします。 

4. ©(スタート）-[コント□-ルパネル]-[共通で使うモビ U ティ設定の調整] 
をク U ックする。 

5. [ワイヤレスネットワーク]の項目に[ワイヤレスをオンにする]び表示され 
ている場合は、[ワイヤレスをオンにする]をク U ックする。 

《[ワイヤレスをオフにする…]び表示されている場合は、すでにオンに 
なっています。 

セットアップユーティ U ティ 
の設定び変更されている 

本機の電源を入れ、起動後すぐに （ 「 Panasonic 」 起動画面び表示されている 
間に）胃または 11 Del リ を巧します。表 TJX されるセットアップユー了ィ U 了ィ 
の「詳細」メニューで[無線設定」を遵ひ 1 向 terll を押し、サブメニュー内の[無線 
LAN / WiMAX ] または[無線 LAN ] び[有効]に設定されていることを確認してく 
ださい。 

r Panasonic 1お動画面が表 tk されない場合は、 IIP 1 II または 11 Dei j| を巧したまま 
電源を入れてください。セットアップユーティ U ティの画面またはパスワード 
入力画面び表されるまで、 D またはを押したままにしてください。 

フアイアウオールによって 
通信び遮断されている 

ファイアウォール機能を持ったセキュ U ティソフトをお使いの場合、アクセス 
ポイントからの通信を許可する設定（信頼でさるコンピューターとして登録する 
など）に変更してください。セキュ U ティソフトの説明書やヘルプをご覧くだ 
さい。 
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こんなとをは（ネットセレクター3をほ用しない場合) 


原因 

対策 

アクセスポイントの自動検 
出び制限されている 

アクセスポイントの自動検出を制限するステルスタイプのアクセスポイントを 
お使いの場合は、次の手順を行ってください。 

1. 画面ち下の通知領域のをク U ックし、[ネットワークと共有センターを開 
く]をク U ックする。 

2. [ワイヤレスネットワークの管理]をク U ックする。 

3. [表示、修正、並べ替えび可能なネットワーク]から接続できないネットワー 
ク名をダブルク U ックし、 [ネットワークび名前 （ SSID ) をブ□ー ドキャ 
ストしていない場合でも接続する]をク U ックしてチェックマークを付け、 
[0 K ] をク U ックする。 

アクセスポイントの無線機 
能び無効になっている 

アクセスポイントに付属の説明書に従って、アクセスポイントの設定を確認し 
て < ださい。 

アクセスポイントのフアーム 
ウェアのバージヨンがちい 

アクセスポイントのファームウェアを最新版にしてください。 

ファームウェアの更新は、お客さまの責任において実施してください。 

詳しくは、お使いの無線 LAN アクセスポイントのメーカーにお問い合わせくだ 
さい。 




無線 LAN に接続でをないとまは 


「無線 LAN に接続でさないとさは（まずご確認ください）」（今23ページ）で対策を行っても無線 
LAN に接続でさない場合は、次のことび原因として考えられます。 


原因 

対策 

IP アドレスび正しく取得で 
さていない 

画面ち下の通知領域に0び表示されている場合は、0をちク U ックし、[問題 
のトラブルシューティング]をク U ックしてください。 

ネットワークに完全に 
接続していない 

画面ち下の通知領域に0び表示されている場合は、アクセスポイントに接続中 
です。そのまましばらくお待ちください。因の表示び長く続く場合は、0をク 
U ックして再接続を試してください。 

プロトコルやネットワーク 
の設定び正し<ない 

次の手順で設定を確認して < ださい。 

1. 画面ち下の通知領域の岡をク U ックし、[ネットワークと共有センターを開 
く]をク U ックする。 

2. [ワイヤレスネットワークの管理]をク U ックする。 

3. [表示、修正、並べ替えび可能なネットワーク]から無線 LAN アクセスポイ 
ントのネットワーク名をク U ックし、[アダプターのプ□パティ]をク U ック 
する。 

※「ユーヴーアカウント制御」画面び表示された場合は、[はい]をク U ック 
します。標準ユーヴーで□グオンしている場合は、パスワードを入力し 
て[はい]をク U ックします。 

4. [インターネットプ□トコルバージョン4 ( TCP / IPV 4)] をク U ックし、[プ 
□パティ ] をク U ックする。 

5. IP アドレスなどの設定を確認し、[日 K ] をク U ックする。 

無線 LAN の設定び正しくない 

WEP / TKIP / AES キーなどの通信設定び正しくない場合びあります。アクセス 
ポイントに付属の説明書に従って、設定し直してください。 

アクセスポイントび使用する 
チヤンネルび異なっている 

アクセスポイントで設定したチャンネルび、本機に搭載されている無線 LAN で 
使用でさるチャンネル（下記）の範囲から外れていると、通信を行うことびでさ 
ません。 

• 本機で使用できるチャンネル 

IEEE 802.1 la/n : 36/4日/44/48チヤンネ J レ （ W 己 2) 

己2/己6/60/64チヤンネ J レ （ W 己3 ) 

100/1 04/1 08/112/116/120/1 24/1 28/132/ 
]36/]40チャンネ J レ （ VV 己 6) 

IEEE 802.1 Ib / g/n : ] 〜] 3チャンネル 
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原因 

対策 

アクセスポイントに MAC 
アドレスを登録していない 

アクセスポイントによっては、あらかじめ本機の MAC アドレスを登録しておく 
必要びあります。アクセスポイントに付属の説明書に従って登録してください。 
本機の無線 LAN の MAC アドレスは、「本機の無線 LAN の MAC アドレスを調 
ベたいときは」をご覧ください。（今2目ページ） 

無線 LAN を使うアプ U ケー 
シヨンソフトどうしび競合 
している 

US 目無線 LAN アダプターなどに付属のアプ U ケーシヨンソフト、または「クラ 
イアントマネージャ」びインス!-ールされている場合は、©(スタート）-[コン 
卜□ールパネル]-[プ□グラムのアンインス!-ール]をク U ックして削除してく 
ださい。 

ネツトワークブ U ツジび 
作成されている 

ネットワークブ U ッジを使わない場合は、次の手順でネットワークブ U ッジを 
削除して < ださい。 

1. 画面ち下の通知領域の kii をク U ックし、[ネットワークと共有センターを開 
く]をク U ックする。 

2. [アダプターの設定の変更]をク U ックする。 

3. [ネットワークブ U ッジ]び表示されている場合は、[ネットワークブ U ッジ] 
をちク U ックし、[削除]をク U ックする。 

4. 「接続の削除の確認」画面で[はい]をク U ックする。 

《「ユーヴーアカウント制御」画面び表示された場合は、[はい]をク U ック 
します。標準ユーヴーで□グオンしている場合は、パスワードを入力し 
て[はい]をク U ックします。 

ユーヴーの簡易切り替え機 
能を使った 

すべてのユーヴーを□グオフした後、本機を再起動してください。 


無線 LAN の通信が切れるとまは 


無線 LAN の通信び途切れたりする場合は、次の原因び考えられます。 


原因 

対策 

アクセスポイントと本機の 
距離び離れすざた、または 
障害物びある 

本機とアクセスポイント間の距離を近づけて、再度検出してください。また、 
アクセスポイントと本機の間に障害物びないか、本機の無線 LAN 用アンテナ部 
分を手で而さぐなど、電波の妨げになるようなことをしていないか確認してく 
ださい。 

セキユ U ティの種類に 
「8日 2. IX 」を設定している 

IEEE 8 日 2. IX 規格の認証システムを採用していないネットワーク環境の場合 
は、セキュ U テイの種類を [802. IX ]じ(外に設定してください。 

1. 画面ち下の通知領域の回]をク U ックし、[ネットワークと共有センターを開 
く]をク U ックする。 

2. [ワイヤレスネットワークの管理]をク U ックし、確認したいネットワークを 
ダブルク U ックする。 

3. [セキュ U テイ]をク U ックし、[セキュ U テイの種類]を [8 日 2. IX ]じ(外に 
設定する。 

他のアクセスポイントと干 
渉している 

本機び接続しているアクセスポイントの他に、複数のアクセスポイントびある 
場合は、各アクセスポイントにそれぞれ異なるチヤンネルを設定して、干渉し 
ないようにしてください。 


無線 LAN のトラブルの原因を調べるときは 


その他、「通信速度び遅い」や「ネットワークに接 
続でさない」などのトラブルび解決でさない場合 
は、デスクトップの# 7 をダブルク U ックして、@ 
『困ったときの Q & A 』 をご覧くださし、さらに詳し 
い、トラブルの現象に合わせた対処ち法、解決策を 
確認でさます。 



(画面は一例です） 
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セキュリティ巧策について 


セキュ U ティ対策をせずに無線 LAN を使用す 
ると、ネットワークを介して不正にアクセスさ 
れるおそれびあります。ここでは、無線 LAN 
のセキュ U ティ対策について説明します。 

喊- 

セキュリティ対策についての詳細は、アクセス 
ポイントの取扱説明書をご覧になるか、アクセ 
スポイントのメーカーにお問い合わせください。 


( \ I 対策その1安全性がより高い暗 、 

号化規格を採用する 

推奨のアクセスポイントとの通信で、セ 
キュ U ティの安全性び一番高い暗号化規格 
は 「 WPA 2- PSK ( AES )」 です。アクセス 
ポイントとパソコンの両方びこの規格に対 
応している必要びあります（本機は対応し 
ています）。設定した暗号化キー（セキュ 
U テイキーなどとち呼ばれる）によって 
通信内容び暗号化されるので第王者に解読 
されるのを防ぐことびでさます。 


規格名 

内容 

安全性 

WPA 2- 

PSK 

暗号化方式に AES を採 
用した一番新しい暗号化 
の技術。 

TKIP にも対応可能。 

局し^ 

WPA - 

PSK 

主な暗号化ち式に TKIP 
を採用する暗号化の技術。 
オプションで AES にち 
対応可能。 

1 

低い 

WEP 

無線 LAN 初期の暗号化 
方式で、解読び容易。 



( □対策その2ネットワーク名 

( SSID ) を通知させない 


ネットワーク名 （ SSID ) の存在を隠すと、 
他人にアクセスポイントの存在びわからな 
くなるので、第王ちからの不正アクセス 
を防ぐことびでさます。ネットワーク名 
( SSID ) の通知機能の名称はアクセスポ 
イントのメーカーによって異なります。 
(例： Any 接続、ステルス機能、 SSID ブ 
□ー ドキヤストなど） 

喊- 

アクセスポイントによっては、初期設定 
でネットワーク名 （ SSID ) を通知させ 
ない設定になっていることびあります。 


: r □対策その3 MAC アドレスによ 、 

- る接続制限をかける 

: アクセスポイントに登録された MAC アド 

ミ レスを持つ機器のみの接続を許巧するセ 

ミ キュ U ティ対策び利用でさます。このセ 

: キュ IJ ティ機能の名称は、アクセスポイン 

: 卜のメーカーによって異なります。（例： 

MAC アドレスフィルタ U ングや MAC ア 
ミ クセス制限など） 

! 感 メ巧- 

: 本機の無線 LAN の MAC アドレスは下記 

: の「本機の無線 LAN の MAC アドレスを調 

: ベたいとさは」をご覧ください。 

:V J 

ミ「本機の無線 LAN の MAC アドレス 
: L を調べたいとまは 

= LAN カードには MAC アドレスという機器を特定 
• する番号びそれぞれ付け b れています。本機の無 
:線 LAN 機能にも固有の MAC アドレスび登録され 
ミ ており、アクセスポイントにその MAC アドレスを 
ミ登録することで、特定の機器のみび通信でさるよ 
' うに設定でさます D このようなセキュ U ティ対策 
:を 「 MAC アドレスフィルタ U ング」と呼びます。 

ミ 本機の無線 LAN 機能の MAC アドレスは、次の手 
. 順で確認します。 

I 喊 : ZS - 

: [ CF - SX 1/ CF - NX 1/ CF - J 10 シリーズを 
. I お使いの場合 _ / 

ミ モデルによっては、パソコンの底面に MAC ア 
；ドレスび記載されている場合びあります。これ 
’は WiMAX 用の MAC アドレスです。無線 LAN 
=用の MAC アドレスではありません。 


〇 

曰 


©(スタート）-[コンピューター ] 

をクリックずる。 


[コンピューター]をクリックし、 
[□一カルディスク （C :)] をダブ 
ルクリックずる。 





























































s [util] をダブルクリックし、 

[support] をダブルクリックして 
|；chkne ね d] をダブルクリックする。 

搭載されているネットワークアダプ 
ターの MAC アドレスび表示されます。 

「 Wireless LAN adapter ワイヤレス 
ネットワーク接続」（末尾に「2」や「3」 
などの数字び付いていない項目）の「物 
理アドレス」に表示されている]2けたの 
英数字び無線 LAN の MAC アドレスです。 
• 「イーサネットアダプター □一カ ルエ 
U ア接続」の「物理アドレス」は有線 
LAN アダプターの MAC アドレスです。 

• [Wireless LAN adapter ワイヤレス 
ネットワーク接続」び表示されていない 
場合は、上ち向に画面をスク □ ールして 
ください。 



Q MAC アドレスをメモしてか5、 

臣 y をクリックして画面を閉じる。 


MAC 

アドレス 


喊- 

次の手順でも MAC アドレスを確認することび 
でさます。 

① ® (スタート）-[すべてのプ□グラム]-[ア 
クセヴ U ]-[ コマンドプ□ンプト]をク IJ ッ 
クする。 

② 「呂 etmac/fo list / v 」 と入力し、^3を押す。 
呂 etmac と/、 f 日と list 、 list と / v の間に 
は、半角スペースを入れてください。 

「ワイヤレスネットワーク接続」の「物理ア 
ドレス」と表示された行の ] 2けたの英数字 
び本機の無線 LAN の MAC アドレスです。 



③ MAC アドレスをメモしてから、をク 
U ックして画面を閉じる。 


無線 LAN の用語について 


用語 

意味 

AES 

^Advanced 

Encryption 

Standard ) 

無線 LAN の暗号化規格「 WPA 2 」 

で使用される暗号化方式。通信中 
でち暗号キーを変更し続けること 
により、暗号キーび解読されるこ 
とを防ぐので安全性び高い 。 AES 
は暗号化処理を八ードウェアで行 
うので、アクセスポイントち AES 
に対応している必要びある。 

IEEE 802.11 n 準拠モードで通信 
するには、本機および無線 LAN 
アクセスポイントの暗号化設定を 
AES に設定する必要びあります。 

MAC アドレス 
(Media 
Access 
Control ) 

個々の LAN 力ー ドび持つ固有の番 
号で、「同じ番号び存在しない」と 
いう特徴を持つ。 

SSID 
(Extended 
Service Set 
ID ) 

無線 LAN で通信するアクセスポイ 
ントを識別するための文字列のこ 
と。ネットワーク名とち呼ばれる。 

TKIP 

(Temporal 

Key 

Integrity 

Protocol ) 

無線 LAN の暗号化規格「 WPA 」 で 
使用される暗号化ち式。同様のち 
式に AES びあるび、暗号化処理の 
方法び異なる。具体的には 、 AES 
は八ードウェアで暗号化処理を行 
うのに対し、 TKIP はソフトウェア 
側で行うため、 AES 方式のちび安 
全性は高い。 

WEP 

(Wired 

Equivalent 

Privacy ) 

共通の暗号化キーを使用して、ア 
クセスポイントと各端末間のデー 
夕を暗号化して通信する方法。共 
通の暗号化キーのことを 「VVEP 
キー」と呼ぶ。 

暗号のレベルとして目4ビット、 

] 28ビットなどの種類びあり、 

ビット数の高いちのほど暗号び破 
られにくくなっている。 

暗号化キー 

暗号化を行5際のキーとなる文字列。 
選択する暗号化の方式により、設定で 
さる文字種や文字数び異なる。セキュ 

U ティキーとち呼ばれる。 


27 
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